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domiciliaria a colector existente

2Passiflora spp.CurubastCUR-Ps

FOTO NOMBRE
COMUN

REPRESENT.
GRAFICA

PLANTA
NOMBRE
CIENTIFICO

1Lonicera
japonica

Madre
selva

CANT.

tSEL-Lj

CÓDIGO

TREPADORAS GRUTA VIRGEN

Banca en madera plástica reciclada.
Dimensiones: 47cms de ancho x 1,00 -
1,50 - 2,00m de longitud y alto 50cms.
Base metálica en Tubería rectángular.
Color negro.
Ver detalle: P-Det-505

IMÁGEN UBICACIÓN
REPRESENT.
GRÁFICA CANTIDAD

Piso 1.
*Sendero lindero
materno infantil.
Sendero Pradera
silvestre.
*Frernte a Edificio de
conservación y patio
capilla.

T2:  28Un

T3:  31Un

T4:    2Un

Total: 61Un

AMOBLAMIENTO
DESCRIPCIÓN

Bolardo tipo IDU
Piso 1.
*Edificio de
conservación.

5

Piso 1.
*Acceso parqueadero
calle 9na. Edificio de
curvo.

4
Bicicletero tipo IDU.
Cupo 11 bicicletas por cada uno

Banca con espaldar en madera
plástica reciclada.
Dimensiones: 47cms de ancho x 1,50 -
2,00m de longitud y alto 725 cms.
Base metálica en Tubería rectángular.
Color negro.
Ver detalle: P-Det-506

Tipo
T1, T2, T3 y T4

Tipo
TE1 y TE2

TE1: 15Un

TE2: 12Un

Total: 27Un

Piso 1.
*Sendero lindero
materno infantil.
Sendero Pradera
silvestre.
*Frernte a Edificio de
conservación y patio
capilla.

MATERIALES

Bloque de Empradizado en
concreto:
Adoquín Ecológico vehícular de Fibrit
Referencia: BLQ - EM - 4
Dimensión: 35 x 35 x .065 cm
Con cobertura verde Pasto.

IMÁGEN UBICACIÓN
REPRESENT.
GRÁFICA CANTIDADDESCRIPCION

*Parqueadero.
 *Edificio de
conservación

1.230.15m2

Planta

Corte

Loseta en concreto,  INDUPISO de
Indural.
Dimensión: 20 x 20 x .06 cm
Colores: Blanco, Gris y Arena.

*Franja lateral Sendero
lindero materno infantil.
*Acceso y patio del
Edificio de conservación
*Sendero pradera
silvestre.
*Acceso urgencias
cra. 9

2.414,66m2

Planta

Gravilla suelta y/ó triturado de río.
Diámetro variable entre 1" y 2"

*Franja perímetral
edificios.
Dimensión 30cm de
ancho

130.60m2

Planta

Loseta en concreto,  INDUPISO
ALERTA de Indural.
Dimensión: 20 x 20 x .06 cm
Colores: Blanco, Gris y Arena.

3.550Un

Planta

Cantidad
aproximada

*Franja lateral Sendero
lindero materno infantil.
*Acceso  Edificio de
conservación
*Sendero pradera
silvestre.

YRP-Ct

Árbol Existente

Árbol Propuesto

Representación
Gráfica

CONVENCIÓNCONVENCIÓN

Descripción

OSO-Of

Ang-Mm

Abu-As

Cir-Bm

Hay-Dv

Mer-Sj

Hay-Dv

Abu-As

GUM-La

MAF-Ep

ARR-Ml

GUM-La

Hea-Ca

YRP-Ct

CHU-Vt

ALC-Sv
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Lhp-Mp

Mer-Sj
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FRANJA BARRERA VEGETAL

Li
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o

Lar-Ln
Laurel de cera
de hoja paqueña

Mer-Sj
Mermelada

ANG-Mm
Angelito

PIR-Rs
Pino romeron
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C D E F G

CIRCULACIÓN  CENTRAL

EDIFICIO DE
CONSERVACIÓN
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.0
65

.0
20

.1
50

.2
00

PEND.  1 %PEND.  1 %

.0
65

.6
61

CUANTIFICACIÓN PEDESTALES

Piso Ubicación

Frente edif
conservación

Cantidad

Piso 1 1Un

Tipo

Patio de conservaciónPiso 1 2Un

PeT-1

PeT-2

ILUMINACION

Luminaria tipo columna para
exteriores.  Color gris.
Dimensión: 60cms de alto y Ø .115m
Iluminación tipo LED.
Detector de presencia.
Nivel total del dado base igual al
nivel de acabado del sendero

IMÁGEN

Nota: Referencia de Schréder o similar.
sandra.rodriguez@schreder.com.co
 www.schreder.com

REFERENCIAREPRESENT.
GRÁFICA CANTIDADDESCRIPCION
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NOTAS:
*La propuesta de paisajísmo fué realizada a partir
de los planos arquitectónicos del
Plan Maestro.
*En los senderos, Zonas verdes, Jardines y Zonas
verdes de parqueaderos propuestos, los bordillos
están a nivel de piso acabado. Ver detalles.
*Ver Tipologías Barrera vegetal :
Tipología 1 plano No.  P-Det-501
Tipología 2 plano No.  P-Det-502
Tipología 3 plano No.  P-Det-503
Tipología 4 plano No.  P-Det-504

FUTURA UBICACION
VIRGEN GRUTA

LOCALIZACION ETAPAS
M1

M3

NOTAS GENERALES:
1. Las especificaciones  dadas en este plano se consideran como base para el diseño definitivo,  el
contratista  debe verificarlas  para garantizar su estabilidad y calidad en el tiempo. Si se requiere, el
contratista  puede proponer alternativas  similares o mejores a las mismas y que no vayan en
detrimento  del proyecto y su modificación  debe contar con una previa consulta y aprobación de la
interventoría y el arquitecto proyectista.
2. Cualquier  modificación  en el diseño paisajista o técnico debe contar con la aprobación  del
arquitecto proyectista y deberán quedar consignadas en los planos generados por este.
3. El contratista  debe confrontar  y verificar las dimensiones  en obra, cualquier  modificación
derivada debe consultarla con la interventoría y el arquitecto proyectista.
4. Todos los niveles y puntos deben ser verificados en obra.
5. No se deben tomar niveles ni medidas sobre planos, solo deben asumirse los datos plasmados
en los mismos.
6. El contratista  debe garantizar  la calidad de los materiales y debe presentar muestras físicas de
todos los acabados, para ser sometidos a revisión por parte de la interventoría  y del arquitecto
proyectista.
7. Este plano reemplaza al anterior marcado con el mismo contenido.
8. Los niveles que en obra no correspondan  con los datos plasmados en los planos, deberán ser
estudiados por parte de la interventoría y del arquitecto proyectista.
9. Los puntos hidrosanitarios  (salidas y desagües) ubicados en los planos técnicos de detalle
priman sobre los presentes. cualquier discrepancia  presente entre estos debe ser estudiada  con los
especialistas encargados.
10. Los desagües de las cubiertas y/o terrazas están ubicados en los planos hidrosanitarios  del
proyecto.
11. Los elementos no estructurales  dibujados y especificados  en los detalles típicos y especiales
del proyecto (edificios y espacio público) corresponde a la información suministrada por el área a
cargo en el instituto.

ESPECIFICACIONES GENERALES:
A. ELEMENTOS ESTRUCTURALES.
A.1 GENERALIDADES
A.1.1 Los elementos  estructurales  en este proyecto se limitan en su generalidad  a bordillos que
estarán a nivel de piso fino.  Las especificaciones  de sub-bases  y elementos  estructurales  aquí
consignadas son meramente representativas del diseño y servirán de guía a los planos específicos.
A.1.2. Los concretos deben cumplir con las normas de la NSR-10.
Todas las aristas de los elementos de concreto deben llevar un chaflán tipo toscano, para evitar el
deterioro de las mismas.
A.1.3. Los elementos que no estén consignados  en estos planos o en los planos técnicos no son
responsabilidad del equipo profesional de diseñadores del proyecto.
A.1.4. El constructor debe garantizar que todos los elementos de construcción cumplan con un nivel
de desempeño  BUENO según lo exigido por la norma NSR-10/Capitulo  A.9 elementos  no
estructurales.
A.1.5. Todos los elementos que requieren una solución estructural,  incluidos los elementos
arquitectónicos  no estructurales,  serán previamente  consultados  con los profesionales  en ésta área
con que cuenta la institución.
A.1.6. Es indispensable  que con el ánimo de reducir la presencia  de fisuras debido a las
condiciones  severas de exposición por alta temperatura  y viento, se sigan las recomendaciones
sobre curado del concreto conforme las indicaciones  del ACI, haciendo uso de retardantes  de
evaporación y membranas curadoras.
A.1.7. Los elementos  estructurales,  así como las sub-bases descritas en estos planos, son
representativos  y deberán ser ejecutados según las recomendaciones  del diseño estructural  o del
estudio de suelos.
A.2. ELEMENTOS EN CONCRETO (FUNDIDOS IN SITU Y PREFABRICADOS LIVIANOS)
A.2.1. Agregado fino: Arena de río.
A.2.2. Agregado grueso: para prefabricados,  gravas limpias con un tamaño máximo de 1/4" - 1/2",
según el elemento.  Para elementos estructurales,  debe tener un triturado de 3/4", como máximo,
preferiblemente 3/8".
A.2.3. El cemento recomendado  es un tipo III, para permitir un rápido desencofrado.  Se deben usar
separadores  en el refuerzo, tales como: prefabricados  (panelas de concreto),  "u" en hierro o
plásticas.
A.2.4. El concreto tipo arquitectónico o a la vista debe ser rheoplastico, y debe contar con un
estudio previo de dosificaciones y aditivos plastificantes y superplastifcantes. Estos aditivos
concreto deben cumplir con normas ASTM C494 e INCONTEC 1299.
A.2.5. La mezcla con aditivos debe probarse antes de iniciar la obra, para corroborar que estos no
afectan el color ni el tono final del concreto a  la vista.
A.2.6. Chaflanes y juntas de construcción:
A.2.6.1. La localización de cada caso debe ser sometida al visto bueno de la Supervisión
arquitectónica.
A.2.6.2. Todas las aristas de los elementos de concreto deben llevar un chaflán tipo toscano, para
evitar el deterioro de las mismas.
A.2.6.3. Las dilataciones en el concreto no corresponden a los cambios de geometría, quiebres o
cambios de nivel, a menos que se especifique lo contrario en los planos específicos.
A.2.6.4. El sellado de las juntas verticales y horizontales que no excedan una profundidad de 12mm
y ni una capacidad de movimiento del 25% del ancho promedio de la misma, se hará con una
Masilla elástica sellante y adhesiva con una base en poliuretano y un proceso de curado por
presencia de humedad del ambiente. El producto usado debe tener un comportamiento tixotropico
(no escurre).
A.3. ELEMENTOS DE ACERO:
A.3.1. De refuerzo,mallas y/o tensores.
A.3.1.1. Debe evitarse el contacto entre los refuerzos y la formaleta. Para esto se sugiere
preasegurar los distanciadotes a las mallas electrosoldadas y a los estribos.
A.3.1.2. Debe usarse distanciadores plásticos o de concreto que garanticen los espesores de
recubrimiento.
A.3.1.3. Los pasadores para FORMCLAMPS deben ser metálicos y no removibles. Su disposición
debe ser uniforme y geométrica.
A.3.1.4. Los alambres de amarre el acero no deben quedar expuestos por lo tanto sus extremos
deben ser doblados hacia adentro.
A.3.1.5. En ningún caso se permiten cordones de soldadura expuestos, o ensambles a tope.
A.3.1.6. Todos los tornillos y elementos de fijación deben ser resistentes a la intemperie.

NOTAS IMPORTANTES.!

A1 Piso loseta en concreto
Loseta en concreto, INDUPISO de indural.
Dimensión: 20x20x068cms.
Colores: Blanco, Gris y Arena.

A2
Piso loseta en concreto
Bloque empradizado y/o adoquín ecológico
vehicular de Fibrit.
Dimensión: 35x35x065cms.
Con cobertura verde (pasto)

AA1 Dado en concreto
Dado en concreto.
Dimensión: 20x20cms h=30cms.

AA2 Bordillo en concreto.
Bordillo en concreto de 10cms de espesor.
A nivel de acabado. Fundido In-Situ

AA3 Bordillo en concreto.
Bordillo en concreto de 15cms de espesor.
A nivel de acabado. Fundido In-Situ

ESPECIFICACIONES

A1a Piso loseta en concreto
Loseta táctil "Alerta" en concreto, INDUPISO
de indural.
Dimensión: 20x20x068cms.
Colores: Blanco, Gris y Arena.
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PROYECCIÓN
FUTURA PORTERÍA
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Proyección
bordillo inferior
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Piso
Tipo T2

A1

A1a

Piso
 Tipo T2

Piso
 Tipo T1

Piso
Tipo T1

Piso
 Tipo T3

Piso
Tipo T3

A1a

RECEPCION

Ver plano hidrosanitario No. H-101 Sector y/ó Etapa No.2

Etapa1

Etapa 2

Etapa 7

Etapa 5
Etapa 6

Etapa 3

Esc.

CORTE B-B' 
1:20C-01

Terreno existente

V1

AA4 Bordillo en concreto.
Bordillo en concreto de 20cms de espesor.
A nivel de acabado. Fundido In-Situ

G1 Geotextil T2400

I1 Luminaria.
Luminaria tipo columna para exteriores.
Dimensiones: 60cms de alto y Ø.115cms
Iluminación LED.

M1
Banca en madera pástica.
Banca en pástica reciclada.
Dimensiones:47cms de ancho log, de .50 a
2.00 cms y 50cms de alto.
Base metálica en tubería rectángular, color
negro.

M2 Bicicletero tipo IDU.

M3 Bolardo tipo IDU.

AA5 Topellantas en concreto.
Topellantas prefabricado en concreto.Dimensiones
según detalles

A1

Cobertura Verde

P1

P2

G1

P3

Terreno existente

A1a Color arenaA1

P1

P2

G1

P3

A1a

P5a
Gravilla
Gravilla suelta de río seleccionada.
Dimensión variable 1"  y 2"

P4

P1 Arena de peña

P2 Sub-Base
Sub-base granular. Especificaciones y
dimensión según estudio de suelos.

P3 Base
Base y/ó subrasante. Especificaciones y
dimensión según estudio de suelos

Recebo de ajuste o nivelación

V1 Sustrato enriquecido

TIPOLOGIA
GRUTA
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